
  

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТИ
Фасовка 

(мешок)
Розница

Клей армирующий для 

минваты и 

пенополистирола ST-75

Адгезия - 0,8 Мпа

Морозостойкость - F75

Прочность на сжатие - 6,5 МПа

Расход (крепление) - 5-6 кг/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Расход (армирование) - 3-4 кг/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Температура эксплуатации  от -50 °С до +70 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Температура использования  от -15 °С до +30 °С

ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПЕНОПОЛИСТЕРОЛЬНЫХ ПЛИТ

МОРОЗОСТОЙКИЙ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ РАССЕЧКА

УДАРОПРОЧНЫЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

КРЕПЛЕНИЕ И АРМИРОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ВЫСОКАЯ СИЛА СЦЕПЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ

25 кг 344,00

Штукатурка декоративная                  

Короед WD-3.0 белая

Прочность на сжатие - 3,3 Мпа

Морозостойкость - F75

Прочность сцепления с основанием - 0,35 МПа

Расход смеси - 2,4 - 2,6 кг/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Расход воды - 0,20 - 0,22 л/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Подвижность - Пк3 (8-12)                                          

Максимальный размер зерна - 3,0 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Температура эксплуатации  от -50 °С до +70 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Температура использования  от +5 °С до +30 °С

БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНИЕ РАБОТЫ

НАТУРАЛЬНАЯ МРАМОРНАЯ КРОШКА

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ВНУТРЕНЕЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЭКОНОМИЧНАЯ, ДОЛГОВЕЧНАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ОКРАШИВАНИЕ

25 кг 436,00

Штукатурка декоративная                   

Шуба WD-2.0 белая

Прочность на сжатие - 3,3 Мпа

Морозостойкость - F75

Прочность сцепления с основанием - 0,35 МПа

Расход смеси - 2,4 - 2,6 кг/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Расход воды - 0,20 - 0,22 л/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Подвижность - Пк3 (8-12)                                         

Максимальный размер зерна - 3,0 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Температура эксплуатации  от -50 °С до +70 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Температура использования  от +5 °С до +30 °С

БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНИЕ РАБОТЫ

НАТУРАЛЬНАЯ МРАМОРНАЯ КРОШКА

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ВНУТРЕНЕЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЭКОНОМИЧНАЯ, ДОЛГОВЕЧНАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ОКРАШИВАНИЕ

25 кг 517,00

Стяжка для пола 

универсальная    FB-15

Прочность на сжатие - 15 МПа

Толщина слоя - 10 мм - 100 мм

Жизнеспособность - 60 мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Прочность сцепления - 0,4 МПа

Технологический проход, через - 12 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Расход смеси при 10 мм слоя - 15 кг/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Готовность к устройству наливного пола или 

укладкекерамогранита - 5 суток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Температура использования  от +5 °С до +30 °С

СЕРЫЙ ЦВЕТ

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ЭКОНОМИЧНАЯ

ОСНОВАНИЕ ПОД КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ И КЕРАМОГРАНИТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ТЕПЛЫЙ ПОЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ПОВЫШЕННАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

25 кг 230,00

Стяжка профи 

высокопрочная   FB-25

Прочность на сжатие - 20 МПа

Толщина слоя - 10 мм - 100 мм

Жизнеспособность - 100 мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Прочность сцепления - 0,8 МПа

Технологический проход, через - 12 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Расход смеси при 10 мм слоя - 20 кг/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Готовность к устройству наливного пола или 

укладкекерамогранита - 7 суток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Температура использования  от +5 °С до +30 °С

СЕРЫЙ ЦВЕТ

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНИЕ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

СКЛАД, ГАРАЖ, ПАРКОВКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ТЕПЛЫЙ ПОЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВЫСОКОПРОЧНАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

25 кг 248,00

Клеевая смесь для 

укладки керамической 

плитки SA-10

Адгезия - 0,5 Мпа

Рекомендуемый формат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

приклеивания плитки - до 330х330

Жизнеспособность раствора - 4 часа

Время коректировки плитки - 15 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Расход клея на 1 м2 - 2 - 4 кг/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Затирка швов / хождение через -  2 суток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Устойчивость к сползанию - 0,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ВНУТРЕННИЕ  РАБОТЫ

КУХНЯ, САНУЗЕЛ, ВАННАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ПОВЫШЕННАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ

УКЛАДКА СВЕРХУ ВНИЗ

ФОРМАТ ПЛИТКИ до 33 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ПОМЕШЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ДЕТСКИЕ И МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И МОЗАЙКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

25 кг 184,00

г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 56, стр. 2, этаж 2, офис 1211, nел. 8(495)909-81-82   

ФАСАДНАЯ ГРУППА

РАСТВОРЫ ДЛЯ ПОЛА

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА

на продукцию торговой марки ТМ "Шахтинские профессиональные смеси" (Россия)

ПРАЙС-ЛИСТ

Действителен с 18 декабря 2018г.



Клеевая смесь для 

укладки керамической 

плитки SA-20

Адгезия - 0,5 Мпа

Рекомендуемый формат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

приклеивания плитки - до 400х400

Жизнеспособность раствора - 4 часа

Время коректировки плитки - 15 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Расход клея на 1 м2 - 2 - 4 кг/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Затирка швов / хождение через -  2 суток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Устойчивость к сползанию - 0,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ВНУТРЕННИЕ  РАБОТЫ

КУХНЯ, САНУЗЕЛ, ВАННАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ПОВЫШЕННАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ

УКЛАДКА СВЕРХУ ВНИЗ

ФОРМАТ ПЛИТКИ до 45 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ПОМЕШЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ДЕТСКИЕ И МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И МОЗАЙКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

25 кг 230,00

Клеевая смесь 

усиленная для укладки 

керамической плитки           

SB-30

Адгезия - 0,5 Мпа

Рекомендуемый формат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

приклеивания плитки - до 450х450

Жизнеспособность раствора - 4 часа

Время коректировки плитки - 15 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Расход клея на 1 м2 - 2,5 - 5 кг/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Затирка швов / хождение через -  2 суток                                      

Устойчивость к сползанию - 0 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

МОРОЗОСТОЙКИЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПОВЫШЕННАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ

ПОВЫШЕННАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

КУХНЯ, САНУЗЕЛ, ВАННАЯ, ХОЛЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

БАЛКОНЫ, ТЕРАСЫ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ДЕТСКИЕ И МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И КЕРАМОГРАНИТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

25 кг 253,00

25 кг 344,00

5 кг 103,00

Клеевая смесь для 

укладки 

крупноформатных плит 

из керамогранита и 

керамической плитки SD-

45

Адгезия - 1,0 Мпа

Рекомендуемый формат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

приклеивания плитки - до 600х600

Жизнеспособность раствора - 4 часа

Время коректировки плитки - 15 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Расход клея на 1 м2 - 2,5 - 7,5 кг/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Затирка швов / хождение через -  2 суток                                      

Устойчивость к сползанию - 0,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

БЕЛЫЙ ЦВЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПОВЫШЕННАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ

ПОВЫШЕННАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

БАССЕЙН, ТЕПЛЫЙ ПОЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

СТЕКЛЯННАЯ МОЗАЙКА, МРАМОР, НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ЗАТИРКА ШВОВ, МОРОЗОСТОЙКИЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И КЕРАМОГРАНИТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

25 кг 472,00

25 кг 380,00

5 кг 114,00

Кладочный раствор 

Теплый шов

Прочность на сжатие - 5 МПа

Морозостойкость - F50

Подвижность смеси, марка - Пк2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Водоудерживающая способность - не менее 95%

Наибольшая крупность заполнителя - 1,25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Расход при толщине шва 10 мм  -24-32 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Количество воды на 25 кг - 6,5 - 7 литров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Температура использования  от -15 °С до +30 °С                                                                       

ЦВЕТ СЕРЫЙ

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНИЕ РАБОТЫ

ТОЛЩИНА ШВА 10-20 мм

КЕРАМИЧЕСКИЙ БЛОК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

БЛОКИ НА ПОРИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЯХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

МАЛАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ - 0,22-0,24 (Вт/м*К)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ПРОЧНАЯ КЛАДКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЭКОНОМИЧНЫЙ

25 кг 264,00

Кладочный раствор 

Цветной БЕЛЫЙ

Прочность на сжатие - 15 МПа

Морозостойкость - F75

Подвижность смеси, марка - Пк2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Водоудерживающая способность - не менее 95%

Наибольшая крупность заполнителя - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Расход смеси на 1 м2 - 45 -50 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Количество воды на 25 кг - 4,5 - 5 литров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Температура использования  от -15 °С до +30 °С

БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНИЕ РАБОТЫ

ТОЛЩИНА ШВА 5-10 мм

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЭКОНОМИЧНЫЙ

25 кг 287,00

Кладочный раствор 

Цветной КОРИЧНЕВЫЙ

Прочность на сжатие - 15 МПа

Морозостойкость - F75

Подвижность смеси, марка - Пк2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Водоудерживающая способность - не менее 95%

Наибольшая крупность заполнителя - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Расход смеси на 1 м2 - 45 -50 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Количество воды на 25 кг - 4,5 - 5 литров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Температура использования  от -15 °С до +30 °С

КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНИЕ РАБОТЫ

ТОЛЩИНА ШВА 5-10 мм

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЭКОНОМИЧНЫЙ

25 кг 379,00

Кладочный раствор 

Цветной ГРАФИТ

Прочность на сжатие - 15 МПа

Морозостойкость - F75

Подвижность смеси, марка - Пк2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Водоудерживающая способность - не менее 95%

Наибольшая крупность заполнителя - 2,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Расход смеси на 1 м2 - 45 -50 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Количество воды на 25 кг - 4,5 - 5 литров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Температура использования  от -15 °С до +30 °С

ГРАФИТ ЦВЕТ

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНИЕ РАБОТЫ

ТОЛЩИНА ШВА 5-10 мм

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЭКОНОМИЧНЫЙ

25 кг 333,00

Прочность на сжатие - 15 МПа

Морозостойкость - F35

Подвижность смеси, марка - Пк2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Водоудерживающая способность - не менее 95%

Наибольшая крупность заполнителя - 1,25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Расход смеси на 1 м2 - 45 -50 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Количество воды на 25 кг - 4,5 - 5 литров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Температура использования  от -15 °С до +30 °С

СЕРЫЙ ЦВЕТ

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНИЕ РАБОТЫ

ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЭКОНОМИЧНЫЙ

25 кг 196,00

СЕРЫЙ ЗИМНИЙ СОСТАВ СЕРЫЙ ЗИМНИЙ СОСТАВ 25 кг 202,00

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

МОРОЗОСТОЙКИЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПОВЫШЕННАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ

ПОВЫШЕННАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ТЕПЛЫЙ ПОЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ЦОКОЛЬ, БАЛКОНЫ, ТЕРАСЫ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ДЕТСКИЕ И МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И КЕРАМОГРАНИТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

Кладочный раствор 

СЕРЫЙ

Клеевая смесь для 

мозаики SW-50

Адгезия - 1,0 Мпа

Рекомендуемый формат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

приклеивания плитки - до 600х600

Жизнеспособность раствора - 4 часа

Время коректировки плитки - 15 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Расход клея на 1 м2 - 2,5 - 5 кг/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Затирка швов / хождение через -  2 суток                                      

Устойчивость к сползанию - 0 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ПОВЫШЕННАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ

ПОВЫШЕННАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

БАССЕЙН, ТЕПЛЫЙ ПОЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

, НЕРОВНОСТИ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

МОРОЗОСТОЙКИЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И КЕРАМОГРАНИТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ С ОСНОВАНИЕМ         

Клеевая смесь для 

укладки керамогранита и 

керамической плитки SС-

45

Адгезия - 1,0 Мпа

Рекомендуемый формат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

приклеивания плитки - до 600х600

Жизнеспособность раствора - 4 часа

Время коректировки плитки - 15 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Расход клея на 1 м2 - 2,5 - 5 кг/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Затирка швов / хождение через -  2 суток                                      

Устойчивость к сползанию - 0 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

НОВИНКА 



Прочность на сжатие - 10 МПа

Морозостойкость - F35

Подвижность смеси, марка - Пк2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Водоудерживающая способность - не менее 95%

Наибольшая крупность заполнителя - 1,25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Адгезия - 0,5 МПа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Количество воды на 25 кг - 4,5 - 5 литров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Температура использования  от -15 °С до +30 °С

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНИЕ РАБОТЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОШТУКАТУРИВАНИЯ

ГАЗОБЛОК, ПЕНОБЕТОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ БЛОКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ГАЗОСИЛИКАТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЭКОНОМИЧНЫЙ

25 кг 207,00

БЛОК ЗИМНИЙ СОСТАВ БЛОК ЗИМНИЙ СОСТАВ 25 кг 219,00

Кладочный раствор БЛОК


